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Compensato di Betulla (Riga Ply) rivestito, su entrambe le 
facce, con film fenolico o con un film resistente ai raggi UV. La 
superficie della faccia di usura ha un’impronta speciale (WT). 
La controfaccia è generalmente liscia (F).

Vantaggi
Superficie con alta resistenza all'usura, buone qualità 
estetiche (superficie decorativa), resistente all'acqua e agli 
agenti atmosferici, resistente alle sostanze chimiche più 
comunemente utilizzate e semplice da pulire. Inoltre il 
prodotto è ecologico ed igienico.

Applicazione
Pavimentazioni, industria del trasporto, ponti pedonali, 
depositi e pavimentazione di fabbriche, scaffali di magazzini, 
piattaforme di carico, superfici di pontili e impalcature, ponti di 
navi, arredi per negozi, imballaggi per trasporti aerei. In 
generale, superfici per cui è richiesta un’alta resistenza 
all'usura.

Impronta di superficie
I pannelli sono rivestiti con un film e hanno una speciale 
impronta impressa durante il processo di pressatura a caldo. 
La resistenza all’abrasione di Riga Pattern e Riga Pattern 
Heavy è fondamentalmente diversa. Classe antiscivolo in 
conformità con DIN 51130 R 9. 

Formati
1220 mm x 2440 / 3050 mm 
1250 mm x 2500 / 3000 mm 
1500 mm x 2500 / 3000 mm 
1525 mm x 2440 / 3050 mm  
Pannelli su misura e semilavorati disponibili su richiesta del 
cliente.

Spessore
6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35 mm.




